STEP

Osteotomia correctiva del calcaneo
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PLACA STEP El sistema STEP, para osteotomias correctivas del
calcdneo, ofrece un set de tres placas con margen de
correccion varizante variable escalonado de 6, 8 y 10
mm.

El disefio de Ias placas permite un posicionamiento
preciso y una fijacion 6ptima del fragmento distal en
diferentes osteotomias del calcaneo. Estan provistas
de quias rapidas de perforacion para obtener una
correcta fijacion a través de tornillos bloqueados y no

bloqueados.

Todos los componentes del sistema estan fabricados

en aleacion de titanio sequn norma ASTM F-136-02a.
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PLACA STEP El set se compone de 3 placas.
Tamanos

Pequena Mediana Grande

PLACA STEP
Tornillos

Largo minimo | Largo maximo
Incremento 2 mm Incremento 2 mm
.5 mm.
.3 3 18 mm.
sin bloqueo
3.5 mm.
con bloqueo 18 mm. G2 LS
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- Calcadneo valgo.

- Pie plano valgo adquirido del adulto.

Abordaje:

Realizar una incision a 1 cm. posterior al borde del
peroné, a nivel del borde superior del calcaneo.
Extenderla distalmente en direccion oblicua hacia la
superficie plantar del calcdneo. Profundizar en el
tejido subcutdneo, identificar el nervio sural y
movilizarlo en forma anterior hasta arribar a la pared

lateral del calcaneo.

Colocacién dela placa:

Colocar el tobillo en posicién equina, medializar la
parte proximal del calcaneo a corregir y luego colocar
al tobillo en posicion a 90°. De esa manera el
complejo aquileo-calcdneo-plantar mantiene al
hueso reducido y en posicion para ser fijado.
Presentar la placa respetando su posicién, indicada
por la palabra “UP”.

Fijacion:

El primer tornillo a colocar es el central, que al ser no
bloqueado, genera una compresion dindmica
aplicando la placa contra el hueso.

Luego colocar los tornillos bloqueados restantes.



PLACA STEP
Instrumental
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Cédigo | Denominacion

5613 | Broca 2.0 x 200 mm.
614 | Broca 2.5 x 200 mm.

U

616 | Broca 3.0 x 200 mm.

U

lambre Kirschner 1.5 x 200 mm.
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lambre Kirschner 2.0 x 200 mm.
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Guia de broca bloqueada corta
Guia de broca bloqueada larga
04 | Medidor de profundidad

309 | Atornillador
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5310 | Extractor de tornillos dafiados
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Posicionador de placa
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Pinza distractora
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5503 | Contenedor plastico de implantes
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