WP

Placa cable periprotésica
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Manufactured by GUAL

El sistema WP es un sistema de placas cable para el
tratamiento de fracturas periprotésicas de femur en
artroplastia de cadera. Sus tres disefios de placas se
presentan en diversas longitudes para cubrir la mayor
cantidad de casos posibles.

Para su fijacion, el sistema ofrece cables multi-
filamentos, que a diferencia de los alambres mono-
filamento, ofrecen una alta resistencia y una flexi-
bilidad 6ptima.

Los clips prensa cables se presentan en dos ver-
siones, y estos pueden ser montados sobre la placa o
desplazados de la misma, segun lo requiera la
situacion.

El set de implantes se completa con tornillos peri-
protésicos que actlan sobre la primer cortical, evi-
tando el contacto con la protesis y el cemento.

Set disponible en acero seqgun norma ASTM F-138 y

titanio segun norma ASTM F-67.
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SISTEMA WP
Tamanos

angF:)I?tC:Wp 6 Orificios 8 Orificios 10 Orificios 12 Orificios 14 Orificios

Longitud : 226 mm. 260 mm.

pefal?jgawp 8 Orificios 10 Orificios 12 Orificios 14 Orificios 16 Orificios

Longitud : 250 mm.

SISTEMA WP
Tornillos

Tornillo Largo minimo | Largo maximo
PerlpfoteSICO Incremento 2 mm Incremento 2 mm
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SISTEMA WP

SISTEMA WP

Fracturas periprotésicas con mala fijacion de la pro-
tesis 0o mala calidad ¢sea tanto en artroplastias prima-

rias o derevision.

Abordaje:

Realizar una incisiéon de 10 a 15 cm de longitud,
comenzando proximalmente a nivel del trocanter
mayor vy dirigida distalmente al condilo femoral
lateral.

Realizar lareduccion de la fractura.

Colocaciondelaplaca:

Es posible pre-fijarla con tornillos periprotésicos. Este
paso facilitara |a fijacion definitiva con los cables.

En caso de utilizar Ia placa “Angosta WP” o “Pesada
WP” también es posible realizar una reduccién
dindmica ya que estas placas poseen orificios de
compresion para tal fin.

Para llevar a cabo esta operacién es necesario contar
con un sistema de Oteosintesis de 4.5 mm.

Fijacion:

Colocar el pasa cable alrededor del fémur y luego el
cable a través de éste. Retirar el pasa cable e
introducir el clip prensa cable con la palabra “up” hacia

arriba.



Utilizar el tensor para obtener la tension deseada y
luego con la pinza prensa clip deformar el clip.

Cortar con la cizalla los excedentes a nivel del clip para
evitar daflos a partes blandas y molestias post

quirurgicas.

SISTEMA WP
Instrumental

Codigo | Denominacion

Tensor de cable

801
414
28

05
81

5311

(O]

Pasa cable
Posicionador
Prensa clip

Manufactured by Gyl
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