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TIBIA PROXIMAL
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Diseño anatómico

Permite colocar
tornillos interfragmentarios

Anatomic design
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con bloqueo
Locking dynamic holes
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TIBIA PROXIMAL
PROXIMAL TIBIA

La placa CAPTOR para tibia proximal lateral está diseñada 
con tornillos de ángulos divergentes, proporcionando una 
mayor estabilidad biomecánica, esto ayuda a prevenir la 
pérdida de la reducción.

Técnica sencilla y fácil, con mínimos componentes.

Sistema fabricado en titanio según norma ASTM F-67 o 
acero según norma ASTM F-138.

The lateral proximal tibia CAPTOR plate was designed with screws 

divergent angles screws, providing greater biomechanical stability. This 

helps prevent the loss of the reduction. 

Simple and easy technique with minimal components.

System manufactured in titanium according to ASTM F-67 or stainless 

steel according to ASTM F-138.

CARACTERÍSTICAS
Features

La indicación para el uso de este dispositivo de fijación 
interna incluye fracturas metafisiarias extra e 
intraarticulares de la tibia proximal.

The indication for the use of this fixation device Includes metaphyseal 

fractures extra and intraarticular regions of the proximal tibia.

INDICACIONES
Indications
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Dispositivo médico indicado para las más complejas 
fracturas de la tibia distal. Su diseño anatómico facilita su 
colocación logrando una óptima reducción en el foco de la 
fractura.

Sistema fabricado en titanio según norma ASTM F-67 o 
acero según norma ASTM F-138.

Medical device indicated for the most complex fractures of the distal tibia. 

Its anatomical design facilitates its placement, achieving an optimal 

reduction in the focus of the fracture.

System manufactured in titanium according to ASTM F-67 or stainless 

steel according to ASTM F-138.

Fracturas intraarticulares de pilón tibial

Fracturas distales de la tibia

Intraarticular pilon fractures

Distal tibia fractures

INDICACIONES
Indications

Placa para peroné distal bloqueada 2.7 / 3.5 mm.     
Fabricada en titanio según norma ASTM F-67 o acero según 
norma ASTM F-138.

Distal fibula locking plate 2.7 / 3.5 mm. Plate manufactured in titanium 

according to ASTM F-67 or stainless steel according to ASTM F-138.

ADICIONAL
Additional

TIBIA DISTAL
DISTAL TIBIA

CARACTERÍSTICAS
Features
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SUPRACONDILEAR PLATE

Placa diseñada para tratamientos de facturas simples y 
complejas de la porción distal del Fémur.

Plate designed for treatment of simple and complex fractures of the distal 

portion of the femur.

La placa CAPTOR para fémur es una placa anatómica de alta 
versatilidad. Por su diseño de ángulos divergentes, los 
tornillos distales evitan la pérdida de la reducción tanto 
primaria como secundaria. Como complemento, en caso de 
hueso osteoporótico, el sistema ofrece un bulón distal 
central bloqueado de esponjosa de 7mm. para mejorar la 
sujeción.

· Placa premoldeada con diseño anatómico.

· Estabilidad angular.

· Set con amplia variedad de placas y tornillos.

Sistema fabricado en acero según norma ASTM F-138.

The femoral Captor plate is a high versatility anatomical plate. For its 

design with divergent angles, the distal screws avoid loss of both primary 

and secondary reduction. As a complement, in case of osteoporotic bone, 

the system offers a central distal cancellous locking bolt of 7mm to 

improve the fixation.

· Pre-molded plate with anatomical design.

· Angular stability.

· Set with many options of plates and screws.

System made in stainless steel according to ASTM F-138.

INDICACIONES
Indications

CARACTERÍSTICAS
Features
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