
Tornillos de
Compresión
Sin Cabeza

Headless Compression Screw
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Permite que los tornillos se implanten en la zona subcondral alrededor de las regiones 
articulares con un riesgo mínimo de contacto e irritación de los tejidos blandos.

Headless design allows screws to be implanted in the subchondral region around the joint sections with 

a minimum risk of contact and soft tissue irritation.

Diseño sin cabeza
Headless Design

Las ranuras de corte de la punta distal del tornillo están diseñadas para facilitar la 
inserción en hueso duro.

The cutting flutes of the screw distal end are designed to facilitate the insertion into the hard bone.

Autorroscante
Self-tapping Screw

El diseño de tornillo de compresión sin cabeza y con 

rosca variable ha revolucionado la forma en que los 

cirujanos tratan fracturas, fusiones y osteotomías. El 

sistema Worm es la última generación en fijación sin 

cabeza totalmente roscada que ofrece alambres 

guía más grandes y punta autorroscante.

This headless compression screw with variable thread pitch 

has revolutionized the way in which surgeons treat 

fractures, fusions and osteotomies. Worm System is the 

latest generation in headless, fully treaded fixation, 

with larger guide wires and a tapered end.

Este diseño de tornillo ofrece mayor compresión con un rango superior en comparación con 
los diseños de tornillos parcialmente roscados. Además, esta característica permite que un 
sitio de fractura u osteotomía descanse en casi cualquier lugar a lo largo del tornillo.

This design provides improved compression and a larger window of compression compared to partially 

threaded screws. Besides, this feature allows a fracture or osteotomy site to lie almost anywhere along the 

length of the screw.

Paso de rosca variable
Variable Thread Pitch

Sistema no Estéril
Non-Sterile System
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Fijación de cúpula radial
Radial Head Fixation

Artrodesis interfalángica distal
DIP Fusion 

Fractura de cabeza de metacarpianos
Metacarpal Head Fracture 

Artrodesis interfalángica proximal
PIP Fusion 

Fracturas de falange
Phalangeal Fracture 

Estiloides cubital
Ulnar Stiloid

Fijación de cúpula radial
Radial Head Fixation

Fijación de capitellum
Capitellum Fixation 

Artrodesis metacarpofalángica
MCP Fusion

Artrodesis interfalángica distal
DIP Fusion

Artrodesis interfalángica proximal 
PIP Fusion

Artrodesis  metatarsofalángica 
MTP Fusion

Artrodesis tarsometatarsiana 
TMT Fusion 

Fractura de escafoides - Pseudoartrosis
Scaphoid Fracture - Nonunion 

Artrodesis de cuatro esquinas
Four Corner Fusion 

Fractura de Jones
Jones Fracture

Fractura de la base del 5° metatarsiano
5th Metatarsal Base Fracture 

Fracturas diafisarias de metatarso
Metatarsal Diaphyseal Fractures 

Artrodesis metatarsofalángica 
Metatarsophalangeal Arthrodesis  
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Tornillo Compresivo
Worm 3.5 mm.
Worm Compression Screw 3.5 mm.

TITANIO • TITANIUM

0826-XXX

12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 

34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 

54 / 56 / 58 / 60
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Largo

Code

Lenght

Microtornillo Compresivo
S2 Microworm 2.8 mm.
Microworm Compression Micro Screw S2 2.8 mm.
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