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NUEVA PLACA
ANATOMICA CON
ESTABILIDAD
ANGULAR PARA
OLECRANON

Y FRACTURAS
CUBITALES

DERECHA - TITANIO

PLACA PARA OLECRANON OCL2 BLOQUEADA 3.5MM
OCL2 LOCKING OLECRANON PLATE 3.5 MM

DISENO ANATOMICO

ANATOMIC DESIGN

gned for improved anatomical fit

\fu

I Las placas estan disefiadas para un mejor ajuste anatémico.

f required.

he proximal tab can be quired

I La pestana proxrmal se puede cortar en caso hecesario.

MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE

D PATIENT C
) VI COMEORT

La seccion proximal con forma de cuchara es ligeramente mas delgada
que la del eje distal.

he spoon-shaped section is slightly

ner than the distal shaft section.

La posicidn y el angulo de los tornillos estan adaptados anatémicamente
lo que permite reducir la fractura.

and ang/ e o the screws are anatomically adapted to allow

TECNICA MINIMAMENTE INVASIVA

MINIMALLY INVASIV

La placa OCL2 para olécranon proporciona una fijacion estable de la
fractura y mantiene, de esta manera, el suministro vascular. Esto ayuda a
crear un mejor entorno para la curacion dsea, lo que reduce el tiempo
para que el paciente recupere la movnlldad Yy Ia funcnon

~

preserving
reduces the
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OTRAS CARACTERISTICAS

NT L O

OTHER FEATURES

I Para extremldad |qu|erda y derecha

I Modelos dlsponlbles en3 Iongltudes y con 5, 7 y 9 orificios.

) 5, 7/ and 9 he

INDICACIONES
INDICATIONS

I Fracturas complejas del olecranon extra e mtraartlculares

Complex extra ana

I Fracturas 5|mples del olécranon

anon fractures

ures

I Pseudoartrosis del cubito proximal

Proximal ulna pseudoarthrosis

IZQUIERDA TITANIO

- TITANIUM

CODIGO ORIFICIOS LARGO (MM) CODIGO ORIFICIOS LARGO (MM)
REF. HOLES LENGTH REF. HOLES LENGTH
2716-005 5 94 2792-005 5 94
2716-007 7 17 2792-007 7 17
2716-009 9 140 2792-009 9 140
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