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Los dos tornillos �jan el conjunto y trans�eren las cargas a las 
zonas corticales de las vértebras.
The two screws ensure the construct and transfer the load to the cortex of the 
vertebral bodies.

Las roscas en la cabeza del tornillo producen un bloqueo cónico 
que garantiza que los tornillos queden �rmemente bloqueados en 
el implante.
Threads of screw heads create a conical lock that ensures that screws attach �rmly 
to the implant.

Las roscas en el cuerpo del tornillo permiten �jar el implante a los 
cuerpos vertebrales.
Threads of screw body allow to �x the implant to vertebral bodies.

El cage se introduce completamente en el espacio intervertebral, 
por detrás de las vértebras.
The cage �ts completely within the intervertebral space, behind the vertebrae.

Diseño ergonómico. El implante X-FRONT posee una morfología 
que se adapta anatómicamente al espacio intervertebral. 
Ergonomic Design: X-FRONT implant has a morphology that adapts anatomically 
to the intervertebral space. 

Gran variedad de super�cies, espesores y angulaciones.
Wide range of footprints, widths and angles.

CARACTERÍSTICAS DEL IMPLANTE
IMPLANT FEATURES

Discopatía degenerativa sintomática localizada 
Localized symptomatic degenerative disc disease 

Cirugía de revisión por descompresión fallida
Revision surgery for failed decompression

Pseudoartrosis 
Pseudoarthrosis

Espondilolistesis 
Spondylolisthesis 

Inestabilidad segmentaria grave
Severe segmental instability

Diseñado para lograr una correcta fusión intersomática lumbar por vía 
anterior y oblicua. Posee dos tornillos de bloqueo con anclaje en los cuerpos 
vertebrales. Su diseño permite crear una con�guración de per�l nulo.

Gracias a su fabricación en PEEK tiene un coe�ciente de elasticidad similar 
al del hueso cortical.

X-Front es un dispositivo ALIF / OLIF que incorpora los 
bene�cios de una placa de �jación anterior y un 
espaciador intersomático radiotransparente. 

X-Front is an ALIF / OLIF device that incorporates the bene�ts of an anterior �xation plate and 
a radiolucent interbody spacer. Designed to achieve a proper lumbar interbody fusion via 
anterior and oblique approach. It is �tted with two locking screws that anchor to the vertebral 
bodies. The design creates a zero pro�le construct.

As it is made of PEEK, it has an elastic modulus similar to cortical bone. 

INDICACIONES
INDICATIONS

Lesiones lumbares y lumbosacras que puedan 
requerir artrodesis segmentaria anterior y 

oblicua, tales como: 
Lumbar and lumbosacral pathologies which may require 

anterior oblique segmental arthrodesis, including: 

CONTRAINDICACIONES 
CONTRAINDICATIONS 

Como sistema independiente
Contraindications for stand-alone application

Productos autorizados por la ANMAT PM-2022-26
Products authorized by the ANMAT PM-2022-26 Manufactured by DC-115-01

Cage Lumbar Small X-Front | 26 x 32 x [11 - 19] mm. | Peek

2152-000 - 2156-000 8º 12º2157-000 - 2161-000

X-Front Small Lumbar Cage | Peek

Cage Lumbar Large X-Front | 28 x 35 x [11 - 19] mm. | Peek

2408-000 - 2412-000 8º 2413-000 - 2417-000 12º

X-Front Large Lumbar Cage | Peek

Cage Lumbar Small Hiperlordotico X-Front | Peek

2408-000 - 2412-000 26 x 32 x [11 - 13] mm. 18º

X-Front Small Hyperlordotic Lumbar Cage | Peek

Cage Lumbar Large Hiperlordotico X-Front | Peek

2408-000 - 2412-000 28 x 35 x [11 - 13] mm. 18º

X-Front Large Hyperlordotic Lumbar Cage | Peek

MEDIDAS
SIZES

Fracturas vertebrales 
Vertebral fractures 

Tumor vertebral 
Vertebral tumor 

Osteoporosis 
Osteoporosis 

Infección 
Infection


