
X3D-Zone
Dispositivo para fusión 
intersomática cervical
Device for cervical interbody fusion

El implante X3D-Zone está diseñado 
para la fusión intersomática cervical. 
Combina la funcionalidad de un 
espaciador intersomático cervical y las 
ventajas de una placa cervical anterior 
bloqueada.

X3D-Zone implant is designed for cervical interbody fusion. 

It combines the functionality of a cervical intersomatic 

spacer with the benefits of a blocked anterior cervical plate.

www.saimedicine.com
@saimedicineok



Tecnología SLM - Impresión 3D en titanio
SLM Technology - Titanium 3D Printing

Dispositivos fabricados por impresión 3D en 
titanio con la técnica SLM (Selective Laser 
Melting), que consiste en un láser que sinteriza 
polvo metálico capa por capa. Esta tecnología es 
innovadora para el diseño y la producción de 
implantes, ya que permite crear productos con 
nuevas formas que no son posibles de realizar a 
través de los procesos de fabricación 
convencionales.

Devices made with titanium 3D printing, using the SLM (Selective 

Laser Melting) technique, which uses a laser to sinter metal powder 

layer by layer. This technology is innovative for the design and 

production of implants, since it allows to create products with new 

shapes that cannot be made using conventional manufacturing 

processes.

Maximum precision.

Máxima precisión.

Ability to make complex structures.

Capacidad de realizar estructuras complejas.

Implant design at macro, micro and nano-structural level.

Diseño del implante a nivel macro, micro y 
nano estructural.

Características principales
Main features
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Titanio
Titanium

Porous titanium Cortical bone

PEEK Cancellous bone
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Módulo de Young (GPa)
Young's Modulus (GPa)

Hueso cortical

PEEK Hueso esponjoso

Titanio con estructura porosa

Estructura porosa
Porous structure

Propiedades físicas
Physical properties

La estructura de nuestros implantes de titanio 
está especialmente diseñada para imitar las 
características promedio del hueso esponjoso, 
teniendo en cuenta su porcentaje y tamaño de 
porosidad. Este diseño ofrece un entorno 
osteoconductivo dentro del implante, lo que 
facilita la osteointegración y fijación 
intervertebral.

The structure of our titanium implants is specially designed to mimic 

the cancellous bone average features, taking into account its porosity 

percentage and size. This provides an osteoconductive environment 

within the implant, facilitating osseointegration and intervertebral 

fixation.

El diseño de los implantes X3D-Zone imita las 
propiedades elásticas del hueso cortical. Esto previene la 
subsidencia de los cuerpos vertebrales y mejora el 
crecimiento óseo.

X3D-Zone implants are developed by mimicking the elastic properties of 

cortical bone. This prevents subsidence of the vertebral bodies and 

improves bone growth.

Elasticidad
Elasticity 

Componente óseo
Bone component

Vista en corte
Cut view

Tamaño del poro: 400-500 micrones
Pore   size: 400-500 microns

Porcentaje de porosidad: 75%
Porosity percentage: 75%
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Comparación de materiales
Comparison of materials

Nuestros diseños de estructura porosa impresos en titanio ofrecen una gran 
cantidad de beneficios en comparación con otros materiales utilizados en la 

fabricación de implantes.

Our titanium 3D printed porous structure designs offer a host of benefits compared to other materials that are 

usually used for implants manufacture.

Alto coeficiente de fricción

Superficie microtexturada

Bajo módulo de elasticidad

Alta ductilidad

Osteoconductivo

Característica

High friction rate

Micro-textured surface

Low elasticity modulus

High ductility

Osteoconductive properties

Titanio
TitaniumPEEKFeature

Estructura porosa
Porous structure

PEEK

Tabla comparativa de implantes realizados por impresión 3D en titanio 
(diseño de estructuras porosas), PEEK y titanio mecanizado.

Comparison chart of implants made using titanium 3D printing (porous structure design), 

PEEK and machined titanium.
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Facilita la inserción.
Easier insertion

Diseño autodistractor 
Self-distractor design

Mejora el anclaje del implante al 
colocarlo
Improved implant anchorage when placed

Superficie dentada
Serrated surface

El diseño en ángulo restablece la 
lordosis fisiológica de la columna 
cervical.
This angle restores the physiological lordosis of 

the cervical spine.

Ángulo de lordosis
Lordosis angle

Fácil colocación
Easy to place
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Facilita la compactación del sustituto óseo.
It enables to compress the bone replacement.

Espacio para carga de sustituto óseo
Space for bone replacement load

Mejor manipulación y posicionamiento
Better handling and positioning

Permite introducir el instrumental 
para manipularlo con facilidad.

They enable to introduce the instruments to 

handle the implant with ease.

Puntos de colocación anterior
Anterior placement points
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X3D-Zone - 13.5 x 17.5 x h mm.
X3D-Zone - 13.5 x 17.5 x h mm.
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Tornillo para cage cervical bloqueado X-Zone 3 mm. - Titanio
X-Zone locking cervical cage screw 3 mm. - Titanium

12 mm

Largo / Length 

1875

Código / Code 

5

Cantidad / Quantity

Tornillo para cage cervical bloqueado X-Zone 3 mm. - Titanio
X-Zone locking cervical cage screw 3 mm. - Titanium

14 mm

Largo / Length 

1876

Código / Code 

10

Cantidad / Quantity

Tornillo para cage cervical bloqueado X-Zone 3 mm. - Titanio
X-Zone locking cervical cage screw 3 mm. - Titanium

16 mm

Largo / Length 

1877

Código / Code 

5

Cantidad / Quantity

40º

20º

Tornillos
Screws

La posición en ángulo de los tornillos permite que el implante resista fuerzas de expulsión.
The angled position of the screws allows the implant to withstand expulsion forces.
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Instrumental
Instruments

Nivel 01

Level 01

Nivel 02

Level 02

Compatible con instrumental X-ZONE
0CE-00-XZON-P-T
Compatible with X-ZONE 

0CE-00-XZON-P-T Instruments
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Nivel 01 - Instrumental
Level 01 - Instruments
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Nivel 01 - Instrumental
Level 01 - Instruments

551020 ATORNILLADOR TORX T8

551018 BROCA CON TOPE DE 16 MM

551017 BROCA CON TOPE DE 14 MM

551016 BROCA CON TOPE DE 12 MM

LIMITADOR DE TORQUE 1.2NM

551029 TORNILLO DE POSICIÓN

551014 GUÍA DE BROCA CON MANGO

551019 GUÍA DE BROCA CON PUNTA ROSCADA

551015 VAINA DE SUJECIÓN PARA TORNILLO

551023 MANGO CON ACOPLE RÁPIDO

551028 GUÍA PARA CAGE CERVICAL BLOQUEADO X-ZONE

551011 IMPLANTE DE PRUEBA PARA CAGE CERVICAL BLOQUEADO 12 MM X-ZONE

551010 IMPLANTE DE PRUEBA PARA CAGE CERVICAL BLOQUEADO 11 MM X-ZONE

551009 IMPLANTE DE PRUEBA PARA CAGE CERVICAL BLOQUEADO 10 MM X-ZONE

551008 IMPLANTE DE PRUEBA PARA CAGE CERVICAL BLOQUEADO 9 MM X-ZONE

551007 IMPLANTE DE PRUEBA PARA CAGE CERVICAL BLOQUEADO 8 MM X-ZONE

551006 IMPLANTE DE PRUEBA PARA CAGE CERVICAL BLOQUEADO 7 MM X-ZONE

551005 IMPLANTE DE PRUEBA PARA CAGE CERVICAL BLOQUEADO 6 MM X-ZONE

551004 IMPLANTE DE PRUEBA PARA CAGE CERVICAL BLOQUEADO 5 MM X-ZONE

551027 PORTAIMPLANTES

Nro.

551020 TORX T8 SCREWDRIVER

551018 DRILL BIT 16 MM, WITH STOP

551017 DRILL BIT 14 MM, WITH STOP

551016 DRILL BIT 12 MM, WITH STOP

TORQUE LIMITER 1.2NM

551029 POSITION ROD

551014 DRILL GUIDE WITH HANDLE

551019 DRILL BIT WITH THREADED TIP

551015 HOLDING LEEVE FOR SCREWS

551023 HANDLE WITH QUICK COUPLING

551028 GUIDE FOR CAGE

551011 LOCKED CERVICAL CAGE TRIAL IMPLANT X-ZONE, 12 MM

551010 LOCKED CERVICAL CAGE TRIAL IMPLANT X-ZONE, 11 MM

551009 LOCKED CERVICAL CAGE TRIAL IMPLANT X-ZONE, 10 MM

551008 LOCKED CERVICAL CAGE TRIAL IMPLANT X-ZONE, 9 MM

551007 LOCKED CERVICAL CAGE TRIAL IMPLANT X-ZONE, 8 MM

551006 LOCKED CERVICAL CAGE TRIAL IMPLANT X-ZONE, 7 MM

551005 LOCKED CERVICAL CAGE TRIAL IMPLANT X-ZONE, 6 MM

551004 LOCKED CERVICAL CAGE TRIAL IMPLANT X-ZONE, 5 MM

551027 IMPLANT HOLDER
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Cantidad 
 QuantityNameNr.

Código

78821

78819

78818

78817

78832

78830

78815

78820

78816

78824

78829

78812

78811

78810

78809

78808

78807

78806

78805

78828

Code
Denominación 

2

2

2

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Nivel 02 - Instrumental
Level 02 - Instruments
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Nivel 02 - Instrumental
Level 02 - Instruments

551001 ATORNILLADOR ANGULADO TORX T8 

551024 MANGO CON ACOPLE PARA TORNILLO DE POSICIÓN

TORNILLERA PARA CAGE CERVICAL BLOQUEADO X-ZONE

SOPORTE CÓNICO PARA TORNILLERA - CO

551013 IMPACTOR PLANO

551012 IMPACTOR CON PUNTA ESFÉRICA

551030 DISTRACTOR

551025 PIEZA PARA COMPACTACION DE INJERTO PARA CAGE X-ZONE

551003 IMPACTOR DE ESPONJOSA

551026 SOPORTE DE MANGO PARA ATORNILLADOR ANGULADO TORX T8

551002 MARTILLO

551022 PUNZÓN CON VAINA

551021 PUNZÓN ANGULADO

Nro.

551001 ANGLED TORX T8 SCREWDRIVER

551024 INSERTER FOR POSITION ROD

SCREW CADDY FOR X-ZONE LOCKED SURGICAL CAGE

CONICAL SUPPORT FOR SCREW CADDY

551013 FLAT IMPACTOR

551012 IMPACTOR WITH BALL TIP

551030 SPACER

551025 GRAFT COMPACTOR FOR X-ZONE CAGE

551003 CANCELLOUS BONE IMPACTOR

551026 HANDLE FOR TORX T8 ANGLED SCREWDRIVER

551002 HAMMER

551022 SLEEVED AWL

551021 ANGLED AWL
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Cantidad 
 QuantityNameNr.

Código

78802

78825

9239

6958-002

78814

78813

78831

78826

78804

78827

78803

78823

78822

Code
Denominación 
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