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Bio3D®

Additive Technology Medical Devices

Las cuñas Bio3D® son implantes de titanio 

trabecular impreso. La tecnología de impresión 3D 

permite generar una estructura de material 

trabecular poroso que imita la arquitectura del 

hueso esponjoso, facilitando a su vez la 

osteointegración del implante. Es ideal para las 

osteotomías de apertura.

Bio3D® wedges are printed trabecular titanium implants. 3D 

printing technology enables to generate a structure of porous 

trabecular material that mimics the architecture of cancellous 

bone, thus facilitating implant integration. It is ideal for opening 

osteotomies.
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Cuña Cotton Bio3D®
Bio3D® Cotton Wedge 

Medidas
Measures

Las cuñas Bio3D® de este tipo se diseñaron 

específicamente para el procedimiento de Cotton, que 

consiste en una osteotomía de apertura interna del 

cuneiforme. Este procedimiento se utiliza habitualmente 

para corregir el varo del antepié como tratamiento 

asociado a las cirugías correctivas del retropié en el estadio 

II de la disfunción del tibial posterior.

Bio3D® wedges of this type have been specifically designed for use in the 

Cotton procedure which consists of an internal cuneiform opening 

osteotomy.  This procedure is commonly used to correct forefoot varus as an 

adjunct treatment to corrective rearfoot surgeries in stage II posterior tibial 

dysfunction.
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Cuña Evans Bio3D®
Bio3D® Evans Wedge 

Estas cuñas Bio3D® se diseñaron para el procedimiento de 

Evans, que alarga la columna lateral (osteotomía de 

apertura) y conserva/protege la articulación 

calcaneocuboidea. Este procedimiento se usa para 

correcciones en el plano transversal del pie plano valgo.

Bio3D® wedges have been designed for use in the Evans procedure. It is a 

lateral column lengthening procedure (opening osteotomy) that preserves 

the calcaneocuboid joint. This procedure is used for corrections in the 

transverse plane of flat foot valgus.
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Características principales
Main Features

Opening wedge osteotomies of foot bones.
Osteotomías de apertura con cuña de los huesos del pie.

Indicaciones
Indications

Wedge opening of the medial cuneiform or Cotton osteotomy.

Apertura con cuña del cuneiforme medial u osteotomía de Cotton.

Lateral column lengthening (Evans lengthening osteotomy or calcaneal Z osteotomy).

Alargamiento de la columna lateral (osteotomía de alargamiento  
de Evans u osteotomía en Z del calcáneo).

Metatarsal/cuneiform arthrodesis.
Artrodesis metatarsiana / cuneiforme.

La estructura trabecular imita las 
características del hueso, ofreciendo un 
entorno osteoconductivo. De esta manera, 
se facilita la osteointegración y la fijación.
The trabecular structure mimics bone features, thus 
offering an osteoconductive environment, which 
facilitates osseointegration and fixation.

Rápida osteointegración
Rapid osseointegration

Permite introducir el instrumental para 
manipular la cuña con facilidad.
It enables to introduce the instruments to handle the 
implant with ease.

Puntos de colocación anterior
Anterior placement points

Facilita la compactación del sustituto óseo.
It enables to compress the bone replacement.

Espacio para carga del sustituto óseo
Space for bone replacement load
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Instrumental
Instruments

Nivel 01 - Instrumental + Tornillera 

Level 01 - Instruments + Screw Caddy
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Nivel 01 - Instrumental + Tornillera
Level 01 - Instruments + Screw Caddy
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Tornillo cortical S2 bloqueado 2.4 mm Titanio
Locked S2 cortical screw 2.4 mm Titanium
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Pinza para tornillos
Screw forceps
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Cantidad / Quantity

5810-000

Código / Code 

Cotton 20x14x6

Cotton 20x14x8

Evans 20x20x8

Evans 20x20x10

12518

12519

12520

12521

Implantes de prueba
Trial implants
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Nivel 01 - Tornillera
Level 01 - Screw Caddy

DC-147-00
Productos autorizados por la ANMAT PM 2022-53

Products authorized by the ANMAT PM 2022-53

Bio3D® • Additive Technology Medical Devices
Sistema de cuñas para pie
Bio3D® • Foot Wedge System. Additive Technology Medical Devices



Nivel 01 - Instrumental + Tornillera
Level 01 - Instruments + Screw Caddy

TORNILLERA CUÑAS BIO3D

ATORNILLADOR MACIZO PUNTA CUADRADA 1,6 MM

COLOCADOR DE CUÑAS PARA OSTEOTOMÍA DE PIE

POSICIONADOR DE CUÑAS PARA OSTEOTOMÍA DE PIE

MARTILLO N.º 4

GUIA MEDIDORA 2,4 MM NS2

CLAVO STEINMANN 2,5 MM 150 MM ACERO

CLAVO KIRSCHNER 2,0 MM 150 MM ACERO

PINZA DISTRACTORA

DISTRACTOR ROSCADO

MECHA Ø1,5 MM X 150 MM

ESCOPLO LAMINAR 8MM

ESCOPLO LAMINAR 6MM

PALANCA HOFFMAN CHICA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

Nro.

BIO3D WEDGE CUDDY

SOLID SCREWDRIVER WITH SQUARE TIP 1.6 MM

WEDGE HOLDER FOR FOOT OSTEOTOMY

WEDGE POSITIONER FOR FOOT OSTEOTOMY

MALLET NO. 4

MEASURING GUIDE 2.4 MM NS2

STEINMANN NAIL 2.5 MM 150 MM STAINLESS STEEL

KIRSHNER NAIL 2.0 MM 150 MM STAINLESS STEEL

DISTRACTION CLAMP

THREADED DISTRACTOR

DRILL BIT Ø1,5 MM X 150 MM

LAMINAR CHISEL 8MM

LAMINAR CHISEL 6MM

SMALL HOFFMAN RETRACTOR
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