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Productos a Medida

Custom-made Devices

Servicio de disefio de protesis no convencionales a
medida, fabricadas con tecnologia avanzada de
impresion 3D.

Soluciones quirdrgicas focalizadas en beneficiar al
paciente y en brindar el soporte que requiere cada
cirujano.

Service for the design of custom-made non-conventional
prostheses using advanced 3D printing technologies.

Surgical solutions focused on benefiting patients and providing
each surgeon with the support required.

www.saimedicine.com
Q@QO @saimedicineok
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Custom-made Devices

éQué es SAI® Customized Solutions?
What is SAI® Customized Solutions?

Las proétesis no convencionales se disefan segun la anatomia
especifica de cada paciente, lo que da como resultado un
producto médico Unico completamente enfocado en brindar
una solucion a medida.

Non-conventional prostheses are designed to fit each patient's specific anatomy,
thus obtaining a unique medical product completely focused on providing a
custom-made solution.

Tecnologias de Fabricacién
Manufacturing Technologies

Tecnologia SLM « Impresion 3D en titanio
SLM Technology - Titanium 3D Printing

La técnica de fusion selectiva por laser (SLM, por sus silas en
inglés) consiste, basicamente, en utilizar un laser para fundir
polvo metalico de forma capa por capa.

Es una tecnoloia innovadora que se aplica al disefio y la
fabricacion de implantes, y permite crear productos con
geometrias complejas que no podrian lograrse mediante

procesos convencionales de manufactura.

Selective laser melting (SLM) basically involves using a laser to melt metal powder
layer by layer.

It is an innovative technology applied to the design and manufacture of implants,
allowing the creation o products with complex geometries that could not be

achieved through conventional manufacturin processes.

<4 Maxima precision.

Maximum precision.

4 Capacidad de realizar estructuras porosas.

Ability to make porous structures.

4 Posibilidades geométricas ilimitadas.
Unlimited geometric possibilities.

®
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Estructura porosa
Porous structure

Las estructuras se pueden disefar para simular las caracteristicas anatdmicas propias del sector éseo

afectado, teniendo en cuenta su porcentaje y tamano de porosidad.?>67

El disefo personalizado de estructuras trabeculares porosas de titanio facilita una osteointeraciéon efectiva

y una elasticidad 6ptima adaptada a cada caso clinico.!34

The custom design of porous titanium trabecular structures facilitates effective osseointeration and optimal elasticity adapted to each

clinical case.?567)

Structures custom-made design facilitates osseointegration and optimal elasticity for each case.*4

Propiedades fisicas
Physical properties
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Titanio Hueso cortical PEEK Titanio con Hueso esponjoso
Titanium Cortical bone PEEK estructura porosa Cancellous bone
Porous titanium
v Caracteristica Estructura porosa
Feature Porous structure
Alto coeficiente de friccion .

High friction rate

Superficie microtexturada
Micro-textured surface

Bajo médulo de elasticidad
Low elasticity modulus

Alta ductilidad

High ductility

Osteoconductivo
Osteoconductive properties

Tabla comparativa de implantes realizados con impresién 3D en titanio

(disefio de estructuras porosas), PEEK y titanio mecanizado.®?

Comparison chart of implants made using titanium 3D printing (porous
structure design), PEEK and machined titanium.®2
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Elasticidad
Elasticity

El disefio trabecular de los implantes imita
las propiedades elasticas del hueso cortical.
De esta manera, se previene la subsidencia y
mejora el crecimiento dseo.

The implants' trabecular design mimics the elastic
properties o cortical bone. This prevents subsidence and

improves bone growth.

PEEK Titanio
PEEK Titanium

O O

O O
® O
O O
O O

Consultar las referencias al final del informe.
See references at the end of the report.
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Proceso de diseno
Design process

Reconstrucciéon de los modelos anatémicos
Reconstruction of anatomical models

Al recibir las imagenes obtenidas con técnicas de diagndstico (TAC) se
procesan y se genera un modelo 3D de la anatomia afectada.

Once images obtained by diagnostic techniques (CT) have been received, they are processed and

a 3D model of the affected anatomy is created.

Planificaciéon y disefio
Planning and design

Este modelo tridimensional se utiliza para planificar la cirugia en conjunto
con el equipo médico, y para definir con precision los componentes
necesarios, como los implantes e instrumental quirdrico, que se emplearan
durante la intervencién.

This three-dimensional model is used to plan the surgery in conjunction with the medical team,
and to precisely define the necessary components, such as implants and surgical instruments,

that will be used during the intervention.

Prototipado y aprobacién
Prototyping and approval

Por dltimo, se validan las soluciones propuestas con los biomodelos y
prototipos y se procede a la fabricacion definitiva de todos los componentes
(implantes, guias de corte, instrumentales).

Lastly, using biomodels and prototypes, the proposed solutions are validated. Then all the definite

components (implants, cutting guides and instruments) are finally manufactured..

®
. Disposicion A.N.M.A.T 9688/2019 - Anexo XIII - Art. 27
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Informes de Casos - Miembro Superior
Case report - Upper limb
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Humero: Placa a medida
Humerus: Custom-made plate + Reconstruccion

Reconstruction
[ ]
Planificacién )
Planning 4
z ‘.

Reconstruccién

Reconstruction

Implante
Implant
)
{
. * Espesor / Thick
N 3,5mm
Tornillo 4.5 (x2) P

Screw 4.5 (x2)

Tornillo bloqueado 4.5 (x4)
Locking screw 4.5 (x4)

wuwotyl
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Tornillo 3.5 (x1)
Screw 3.5 (x1)

Tornillo bloqueado 3.5 (x5)
Locking screw 3.5 (x5)
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Humero: Vastago Humeral
Trabecular

Humerus: Trabecular humeral stem
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Planificacién
Planning
- = =
.
L4
y . Lo
f
4
N

Customized
Solutions

Informes de Casos - Miembro Superior
Case report - Upper limb

+ Reconstruccion
Reconstruction

TAC del paciente Reconstruccién con
Implante anterior Implante nuevo

Patient’s CT Anterior Reconstruction with new
implant implant

- Implante
Implant

G E s ol e ]

Vastago Humeral
Trabecular

Trabecular Humeral
Stem

Disposicién A.N.M.A.T 9688/2019 - Anexo Xl - Art. 27
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Informes de Casos - Miembro Superior
Case report - Upper limb
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Radio: Endoproétesis
Radius: Endoprosthesis

+ Reconstruccion
Reconstruction

Planificaciéon
Planning

Reconstruccién con implante
Reconstruction with implant

]
| ol
N Implante
k. Implant
)
' Orificios para partes blandas
Soft tissue holes
Superficie Lisa .
Smooth surface Superficie Trabecular contacto
con Cubito
Trabecular surface in contact with ulna
Prisionero N°7
M2,5x0,45
Stud bolt #7 o . .
M 2.5 x 0.45 Superficie Pulida Espejo
Mirror polished surface
. Disposicion A.N.M.A.T 9688/2019 - Anexo XIII - Art. 27
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Informes de Casos « Miembro Inferior
Case report « Lower limb
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Cadera: Acetabular

individualizado o e o
Reconstruction

Hip: Individualized acetabular

-
Planificacién
Planning
r
Rayos X (2011) Rayos X (2013) Reconstruccién
& X-rays (2011) X-rays (2013) Reconstruction
]
-
z Tornillos:
* L
» Tornillo para acetabulo Implante
6.5 mm x 30 mm. Titanio Implant
I Screws:

¥ Acetabular screw
6.5 mm x 30 mm. Titanium

Implante:
Alojamiento int. @50
Alojamiento int. @54
Implant:

Int. Housing. @50
Int. Housing. @54

Cotilo cementado:
028x48
028x52
Cemented acetabulum:

@28 X 48
@28 X 52

ZONA Trabecular
AREA Trabecular

Post operacién 2022
Post-surgery2022

Disposicion A.N.M.A.T 9688/2019 - Anexo XIII - Art. 27
s DC-149-00
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Informes de Casos » Miembro Inferior
Case report - Lower limb
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Fémur: Espaciador para fémur

derecho. Titanio trabecular + Reconstruccién
Reconstruction

Femur: Spacer for rigth femur.
Trabecular titanium

Planificacién
Planning

/‘

k TAC del paciente Reconstruccién con implante

Patient’s CT Reconstruction with implant

Implante
Implant

INDICADOR “P": Orientacién Proximal
INDICATOR "“P": Proximal orientation

INDICADOR “A”: Orientacion Anterior
INDICATOR “A": Anterior orientation

INDICADOR “D": Orientacion Distal
INDICATOR “D": Distal orientation

2472

Clavo Endomedular para Fémur canulado 13.00 mm 380mm Titanio

Femur endomedular cannulated nail 13.00 mm 380 mm Titanium

f . [ FERRRRERERARARSTARONR

0964

R

Tornillo cerrojo 4,5 mm x 40 mm Titanio

Bolt screw 4.5 mm x 40 mm Titanium

Disposicién A.N.M.A.T 9688/2019 - Anexo Xl - Art. 27
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Informes de Casos « Miembro Inferior
Case report « Lower limb
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Tibia: Cono tibial
Tibia: Tibial cone + Reconstruccion
Reconstruction

Planificaciéon
Planning

Reconstruccién

Reconstruction

Implante
Implant

e Distancia de corte 24mm
- A - Cutting distance 24mm

Peroné
Fibula

i P —

Vista corte transversal

Cross section view

goustqm' Disposicién A.N.M.A.T 9688/2019 - Anexo XIII - Art. 27 DC-149-00
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Craneoplastia:
87x108mm. Titanio.

Cranioplasty:
87 X108 mm. Titanium.

Planificacién
Planning

T

1403

Tornillo maxilofacial ST 2.0mm x mm Titanio

Maxillofacial screw ST 2,0 mm X mm Titanium

1405

Tornillo maxilofacial ST 2.0mm x mm Titanio

Maxillofacial screw ST 2,0 mm X mm Titanium

Customized
Solutions

Informes de Casos « Craneoplastia
Case report - Cranioplasty

+ Reconstruccion
Reconstruction

TAC del paciente Reconstruccién con implante

Patient’s CT Reconstruction with implant

Implante
Implant

INDICADOR “A"
Orietacion Anterior

INDICADOR "P”
Orietacion Posterior

INDICATOR “P"
Posterior orientation

INDICATOR “A”
Anterior orientation
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